BARATLZA FORTE™ AP/BG MANUAL @

Forte™ AP/

INDLEDNING

Tak, fordi du har valgt en kaffekvaern 1 Forté-

serien! Dette holdbare, brugervenlige apparat er

klar til indtage sin plads pa en lille café, hvor
barristen benytter slow coffee-konceptet, eller pa dit
kgkkenbord.

Forté er en kompakt vaegt- eller tidsbaseret kvaern, der er egnet til professionel brug, og
som kan male kaffebgnnerne til en lang raekke bryggemetoder. Forté inkorporerer mange
funktioner, hvormed den bade kan anvendes til professionel brug og til hjemmebrug, og
disse omfatter en metalkonstruktion, lille base, intuitivt bergringspanel, en indbygget,
praecis vaegt samt konsekvente makro- og mikrojusteringer. Forté er yderst holdbar
takket vaere kvaernekammeret i aluminium, en robust, forstaerket drivrem og en kraftig
jeevnstrgmsmotor med en lang driftscyklus.

Bemaerk: Denne brugsanvisning geelder bade til Forté AP og Forté BG. Det meste af
vejledningen gaelder for begge modeller, men det vil papeges, nar oplysningerne kun gaelder
for den pagaeldende model.
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SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Gem denne vejledning til fremtidig brug. Laes nedenstaende
oplysninger meget omhyggeligt, eftersom de indeholder vigtige
sikkerhedsoplysninger vedrgrende brugen af dette apparat

Brug kun vekselstrgm og den korrekte spaending
til apparatet. Se pa etiketten i bunden af kvaernen
vedrgrende den korrekte spaending.

Du ma kun renggre kvaernen uden pa med en tor eller
let fugtig klud. Kvaernen, stikket og ledningen ma ikke
nedsaenkes i vand eller anden vaeske.

Baratza patager sig intet ansvar angaende skader,
kveestelser eller garanti, hvis kvaernen bruges til andet
end det tilsigtede formal (dvs. maling af ristede, hele
kaffebgnner) eller betjenes eller repareres forkert.

Du ma ikke bruge kvaernen, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget. Hvis strgmledningen er beskadiget, skal den
udskiftes af producenten, deres forhandler eller lignende
kvalificerede personer for at undga ricisi.

Apparatet og den tilhgrende ledning skal opbevares
utilgeengelig for bgrn under 8 ar.

Kveernen ma ikke efterlades uden opsyn, nar den er
TANDT.

Dette apparat kan bruges af bgrn fra 8 ar og derover
samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller mangel pa erfaring og viden, hvis de
er under opsyn eller er blevet vejledt i brugen af apparatet
pa en sikker made og forstar de risici, der er involveret.

Renggring og vedligeholdelse ma ikke udfgres af bgrn
uden opsyn.

Tag altid kvaernens ledning ud af stikkontakten fgr
montering, afmontering og renggring. Nar du tager
stikket ud, skal du tage fat i det og traekket det ud af
stikkontakten. Du ma aldrig traekke i ledningen.
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OPSATNING AF
KVARNEN

10.

Placer kvaernen pa en stabil, plan overflade.

Vask bgnnetragtens lag (1), bgnnetragten (2) og beholderen (8) i hdinden med varmt saebevand. Lad delene

lufttgrre eller tor dem med en blgd klud. Du ma ikke vaske de andre dele i vand, da det kan gdeleegge deres

udseende.

Monter bgnnetragten:

a. Placer tragten oven pa kveernen, idet du holder den lodret og lasen (3) peger mod den bageste venstre
side af kvaernen, og find det punkt, hvor den gar i hak.

b.  Trykden ned og drej tragten med uret for at lIase tragten. Lasen skal veere centreret bag tragten.

C. Kvaernen starter ikke, hvis tragten ikke sidder, som den skal.

Monter beholderen, idet du holder den i tappen pa forsiden og skubber den forsigtigt ind pa veegtplatformen

(9). Beholderen skal sidde korrekt og kun daekke vaegtens platform. Hvis beholderen rgrer en anden del af

kvaernen, kan det pavirke vaegten.

Hvis du bruger PortaHolderen (18) sammen med Forté AP:

a.  PortaHolderen er installeret i Forté AP-kvaernen. For at fjerne den skal du treekke den lige ud af
kveernen.

b.  Dukan ikke anvende vaegtfunktionen, nar PortaHolderen er monteret, eftersom den daekker
veegtplatformen.

c. Hvis det er ngdvendigt, at du justerer PortaHolderen, for at den kan holde portafilteret korrekt, skal du
fierne PortaHolderen, Igsne de to skruer pa bagsiden, justere armenes position og derefter stramme
skruerne forsigtigt.

Seet kvaernen stik i stikkontakten. Displayet skal lyse og gennemga opstartsprocessen.

Brug knapperne til mikrojustering (6) og makrojustering (7) for at indstille kveerneindstillingen. Kvaernen

skal enten vaere tom for kaffe eller veere i gang med at male, mens du justerer kveernestgrrelsen, for at

apparatet ikke skal ga i stykker.

Heeld kaffebgnner op i bgnnetragten. Drej lasen, sa ‘OPEN’ vender opad, sa kaffen kan komme ind i kveernen.

Brug bergringsskaermen for at vaelge veegttilstand (12), tidstilstand (13) eller manuel tilstand (14), og brug
derefter start- og stopknapperne (11) for at starte og stoppe kveernen. Du kan ogsa trykke pa startknappen
under drift for at seette kvaernen pa pause. Du kan finde yderligere oplysninger om de forskellige
driftindstillinger i det naeste afsnit.

Efter tre minutters inaktivitet gar displayet i dvaletilstand. Tryk pa skeermen for at aktivere kveernen.
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BETJENING AF
KVARNEN

JUSTERING AF KVAERNINDSTILLINGEN:

Forté har to justeringsknapper, hvormed du kan vaelge en kvaernindstilling: mikro-justering (6) til venstre for displayet
og makro-justering (7) til hgjre. Med makro-justeringen kan du foretage store aendringer i kvaernindstillingen, mens
mikro-justeringen bruges til sma justeringer, hvormed du kan finjustere kveernindstillingen. Hvis du flytter en af
knapperne op, bliver formalingen finere, og hvis du flytter en af knapperne ned, far du en grovere formaling. Hvis du
foretager en kvaernjustering med kaffe i kvaernen, skal motoren vaere i gang, for at apparatet kan holde lzengere.

Fabriksindstillingen er saledes, at kvaernbladene (5) hgrbart kommer i kontakt med hinanden omkring indstillingen 2K.

Kvaernen er kalibreret til, at kvaernbladene skal rgre hinanden pa dette punkt, og det vil ikke skade dem at kvaerne ved
deres kontaktpunkt eller finere, hvis kaffen er i gang med at blive malet. Men hvis kvaernen kgrer uden kaffe, samtidigt
med at kvaernbladene rgrer hinanden i laengere tid, vil det reducere deres holdbarhed.

VALG AF KVAERNINDSTILLING:

De indstillinger, der er vist i nedenstaende skema, skal bruges som et almindeligt udgangspunkt. Den egentlige
kveernstgrrelse, som en bestemt bryggemetode kraever, afhaenger af mange faktorer, sdsom ristningsgrad (lys i
forhold til mgrk), hvor frisk kaffen er, den omgivende luftfugtighed, kaffevariant, indhold af olie osv. @velse, personlige
preeferencer, og hvordan kaffen skal bruges, vil i sidste ende afggre, hvilken indstilling der er ngdvendig.

Espresso AeroPress Hario V60 Filterkaffemaskine Chemex Stempelkande

2K aMm 6M ™ 8M 10M

Nogle opskrifter bruger visuelle beskrivelser til at beskrive den kvaernstgrrelse, der skal bruges, f.eks “skal kvaernes, til
den har konsistens som kosher salt” Sddan bestemmer du visuelt den korrekt kveernindstilling:

1. Indstil kveernindstillingen i forhold til anbefalingen i skemaet ovenfor, der er taettest pa den bryggemetode,
der anvendes.

2.  Tryk pa knappen manuel indstilling (14).
3.  Brug start- og stopknapperne (11) til at male en lille maengde kaffe og se pa det.
4.  Huvis kveernstgrrelsen er taet pa den gnskede stgrrelse, skal du bruge mikro-justeringsknappen til at

finjustere kvaernstgrrelsen. Hvis der er behov for en stor justering af kvaernstgrrelsen, skal du holde mikro-
justeringsknappen teet pa midten af omradet og saette makro-justeringsknappen pa en ny position.
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VAGTBASERET DRIFT:

Ved hjaep af den indbyggede vaegt kan Forté dosere kaffen helt ngjagtigt, helt ned til en tiendedel af et gram, fra mindst
5,0 g til et maksimum pa 120,0 g. Nar Forté er sat pa vaegttilstand, kan den enten kvaerne i forhold til en forudindstillet
veegt, fgr den automatisk stopper, eller du kan dobbelttjekke en pa forhand vejet dosis pa displayet, hvis den kveerner i
manuel tilstand . Sadan kvaerner du bgnnerne med veegttilstand:

1.  Anbring beholderen (8) pa vaegtplatformen (9). Sgrg for, at beholderen star lige pa veegtplatformen og ikke
rgrer ved selve kvaernen.

2.  Tryk pa ikonet for veegttilstand (12) pa skaermen. Det vil angives, nar den er aktiveret.

3.  Tryk paen af knapperne til forudindstilling af kvaernen (15) for at veelge den forprogrammerede veegt, som
kvaernen skal male, eller brug knapperne til justering af malingen (10) for at kveerne i forhold til en angivet
veegt, uden at du andrer en forudindstilling.

4.  Tryk pa startknappen (11) for at starte kvaernen. Kvaernen stopper automatisk, nar den har naet den angivet
vaegt. Du kan trykke pa startknappen under drift, hvis du gerne vil seette kvaernen pa pause, for derefter
at starte den igen. Hvis du trykker pa stopknappen, stopper kveernen, og displayet viser den oprindelige
malsatte vaegt.

Nulstilling af vaegten: For at nulstille veegten skal du trykke og holde vaegtknappen nede, indtil displayet blinker. Hvis
det er ngdvendigt at nulstille veegten pa grund af en sendring i vaegten pa den, begynder vaegtikonet at blinke. Tryk pa
det for at nulstille vaegten.

Hvis kvaernen skal male kaffen uafbrudt med en vaegtvisning i realtid pa displayet, skal du trykke pa knappen til
manuel tilstand (14), mens den er i vaegttilstand. Brug derefter startknappen (11) til at starte og saette kvaernen pa
pause, og stopknappen for at stoppe kvaernen.

TIDSBASERET DRIFT:

Hvis du gerne vil kvaerne en dosis kaffe, du har vejet af pa forhand, kveerne en stor portion eller kveerne ved hjeelp af
PortaHolderen (18, Forté AP), er Forté udstyret med en timerfunktion. Du kan justere timeren med en tiendedel af et
sekund fra minimum 0,1 sekunder til maksimalt 60,0 sekunder. Nar Forté er i tidstilstand, kan den enten kvaerne i et
forudindstillet tidsrum eller kveerne uafbrudt, mens timeren teeller op. Hvis den skal kvaerne i tidstilstand:

1.  Anbring enten beholderen (8) eller PortaHolder (18, Forté AP) pa vaegtplatformen (9).

2.  Tryk paikonet for tidstilstand (13) pa skaermen. Det vil angives, nar den er aktiveret.

3.  Tryk pd en af knapperne til forudindstilling af kvaernen (15) for at vaelge den forprogrammerede tid, som
kvaernen skal male i, eller brug knapperne til justering af malingen (10), hvis den skal male i et bestemt
tidsrum, uden at du eendrer en forudindstilling.

4.  Tryk pa startknappen (11) for at starte kveernen. Kvaernen stopper automatisk, nar den har naet den angivet
tid. Du kan trykke pa startknappen under drift, hvis du gerne vil saette kvaernen pa pause, for derefter at
starte den igen. Hvis du trykker pa stopknappen, stopper kvaernen, og displayet viser den oprindelige
malsatte tid.

Hvis kvaernen skal male kaffen uafbrudt med en timer pa displayet, skal du trykke pa knappen til manuel tilstand (14),
mens den er i tidstilstand. Brug derefter startknappen (11) til at starte og saette kvaernen pa pause, og stopknappen for
at stoppe kveernen.
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JUSTERING AF EN FORUDINDSTILLING:

Forté er udstyret med tre programmerbare forudindstillinger til bade veegt (1=15g, 2=30g, 3=60g) og tid (1=10 sek.,
2=15 sek., 3=30 sek.). Fglg vejledningen nedenfor for at overskrive og gemme en ny forudindstilling:

1.  Tryk pa knapperne enten til veegttilstand (12) eller tidstilstand (13) for at a&endre henholdsvis veegt eller
forudindstillet tid.

2.  Brug knapperne til justering af malingen (10) for at justere vaegten (i gram) eller tiden (i sekunder) til den
maengde/det tidsrum, du gerne vil have.

3.  Tryk pd en knap til forudindstilling af kvaernen (15) og hold den nede, indtil displayet blinker én gang for at
gemme den pagaeldende forudindstilling.

Disse forudindstillinger bliver gemt, selvom kvaernens ledning bliver taget ud af stikkontakten.

PROBLEMLOSNING VEDRORENDE FEJLKODER:

Fglgende koder kan blive vist pa displayet for at angive, at der er opstaet en betjeningsfejl.

Err 001: Angiver, at vaegten pa veegtplatformen er over den gnskede malsatte vaegt. Displayet vil skiftesvis fa
beskeden ERR/001 og knappen til veegttilstand (12) til at blinke.

Denne fejl opstar, hvis der allerede er malet kaffe i beholderen, der vejer mere end den gnskede veegt, eller hvis
vaegten bliver nulstillet, for beholderen placeres pa platformen.

Du kan rette denne fejl ved at trykke pa knappen til veegttilstand for at nulstille vaegten eller ved at tgmme
beholderen.

Err 002: Angiver, at vejecellen ikke har registreret en veesentlig stigning i vaegten i lgbet af fa sekunder under
malingen.

+ Det skyldes eventuelt, at kaffen ikke bliver kvaernet, eller at kaffen bliver kveernet langsommere end forventet.

Serg for, at bgnnetragten (2) er drejet pa plads med uret, sa den gverste laseknap er aktiveret, og at lasen (3) er i
aben position.

Hvis tragten er pa plads og aben, og motoren gar i gang, men der bliver ikke kvaernet kaffe, kan der veere opstaet en
tilstopning. Du henvises til fejlifindingssiden pa Baratza.com vedrgrende tilstopninger.

Nogle kaffesorter og -ristninger bliver umiddelbart kvaernet langsommere end andre. Hvis dette tilsyneladende
tilfeldet, kan du rette denne fejl ved at trykke pa startknappen, og derefter kan du starte kvaernen igen ved atter at
trykke startknappen igen.

Err 003: Angiver, at veegten registrerer en veegtvaerdi, der overskrider den maksimale belastning.

Det betyder hgjst sandsynligt, at beholderen sidder fast oven pa vaegtplatformen (9), eller at der er anbragt for stor
vaegt pa veegtplatform.

Tag beholderen vaek fra vaegten og szet den pa igen, idet du sgrger for, at den star korrekt pa vaegtplatform og ikke
rgrer ved selve kvaernen. Fejlmeddelelsen forsvinder automatisk.

Erxr 004: Angiver, at displayet ikke modtager et signal fra vaegten.

+ Det betyder sandsynligvis, at vejecellen er beskadiget, eller at vejecellens ledning ikke er tilsluttet internt.

Kontakt venligst Baratza Support for at fa yderligere hjaelp og Igsninger til fejlfinding.
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KALIBRERING

Selvom Fortés kvaernblade og vaegt er kalibreret til en hgj
specifikation, kan det med tiden vaere ngdvendigt justere dem, sa de
fortsat kan fungere optimalt.

KALIBRERING AF KVAERNBLADE:

Fortés fabrikskalibrering byder pa en lang raekke bryggemetoder. Men | |
hvis Forté ikke er i stand til at male fint eller groft nok i henhold til en

bestemt bryggemetode ved henholdsvis de fineste og groveste indstillinger,
skal du fglge vejledningen nedenfor for at nulstille kalibreringen til

fabriksindstillingerne, og derefter justere den, sa den far den rette D
kvaernestgrrelse.

1.  Tem kveernen for alle bgnnerne ved at dreje lasen (3) til ‘CLOSED’
positionen og male de resterende bgnner.

2. Fjern beholderen (8) eller PortaHolderen (18, AP) fra
veegtplatformen (9).

3.  Tryk pa tidstilstanden (13) og derefter pa den manuelle knap (14)

for at seette kvaernen i tidsindstillet manuel tilstand.
4.  Kgr knapperne til mikro- (6) og makro-justering (7) helt ned i

bunden af skalaen.

5.  Indfgr kalibreringsredskabet (16) i den runde indgang bag
udlgbsskakten, indtil du kan meerke, at det er ndetind i
skruehovedet péa kalibreringen.

6.  Tryk pa startknappen (11) for at seette motoren i gang.

7. Mens motoren kgrer, flytter du makroknappen op til indstilling 2,
trin for trin eller indtil du kan here, at kvaernbladene far kontakt
med hinanden, alt efter hvad der kommer fgrst. Hvis du ikke kan
hegre det, flytter du mikroknappen op til indstilling Q, eller indtil du
kan hore kontakt, alt efter hvad der kommer fgrst.

ﬁ
BARATIA

8. Hvis kvaerneindstillingen er indstillet til 2Q, og kvaernbladene ikke har kontakt, skal du bruge
kalibreringsredskabet til at dreje kalibreringsskruen i den finere retning (hvilket er angivet pa redskabet),
indtil du kan hgre en a&endring i motorlyden. Det vil flytte kvaernbladene tilbage til fabrikskalibrering.

9.  Hvis kvaernbladene far kontakt, fgr de nar indstilling 2Q:

a.  Brugkalibreringsredskabet til at Igsne kalibreringsskruen lidt (i den modsatte retning, som er angivet
pa redskabet), hvilket saledes ggr kalibreringen grovere.
b. Flyt makroknappen op til indstilling 2, derefter mikroknappen til Q. Hvis du kan hgre, at kveernbladene
har faet kontakt, fgr den har naet indstillingen, skal kalibreringsskruen muligvis lgsnes lidt mere.
10. Hvis maling ved den groveste indstilling ikke maler kaffen groft nok, kan kalibreringen indstilles til et
finere punkt, op til TA. Hvis maling ved den fineste indstilling ikke giver en tilstraekkelig fin maling, kan
kalibreringen indstilles til et grovere punkt, helt ned til 3Z. Kalibrering uden for disse parametre kan ikke
anbefales.
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KALIBRERING AF VAGTEN:

Hvis maengden af malet kaffe, der er lavet i vaegttilstand, ikke svarer til forventningerne, skal veegtplatformen muligvis
omkalibreres. Til det skal der bruges en vaegt pa 200 g. Du kan eventuelt bruge en anden vaegt til afvejning, hvis du har
en til radighed, hvorpa du fylder kvaernens beholder med noget smat, sasom kaffebgnner, sa de svarer til en totalvaegt
pa 200 g, inklusive beholderens veegt. Dernaest fglger du nedenstaende vejledning.

1.

Fjern beholderen (8) eller PortaHolderen (18, AP) fra veegtplatformen (9). Sgrg for, at vaegtplatformen er fri
for snavs, og at skruerne pa toppen er strammet, sa platformen ikke flytter sig.

Tag kveernens stik ud af stikkontakten. Saet det i igen, og hold trykket pa kvaernens forudindstillinger (15) 1
og 2, mens kvaernen starter op. Et trecifret tal burde vise sig.

Tryk pa knappen til manuel tilstand (14), og ‘CAL skal blinke pa skaermen, fgr den viser ‘200g.’
Anbring beholderen med de 200 g pa vaegten. ‘PASS’ blinker pa skeermen, og derefter ‘000".
Traek atter stikket ud og seet det i igen for at gemme kalibreringen.

FORSKYDNING AF VAEGTEN:

Hvis kvaernen konsekvent vejer for meget eller for lidt af i forhold til den malsatte vaegt, skal forskydningen muligvis
justeres. Dette kan forekomme, hvis de originale kvaernblade er blevet skiftet ud med kveernblade i et andet materiale.
Felg vejledningen nedenfor for at justere vaegtforskydningen:

1.

2.

Traek kveernens stik ud af stikkontakten. Saet det i igen, og hold trykket pa stop (11) og vaegttilstand (12),
mens kvaernen starter op.

Brug knapperne til justering af malingen (10) for at justere forskydningen i tiendedele af et sekund.
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VEDLIGEHOLDELSE OG
RENGORING

Det er vigtigt, at du rutinemaessigt ggr kvaernen ren, sa du kan veere
sikker p3, at den fungerer efter hensigten. Ved almindelig hjemmebrug
bgr kveernen renggres mindst én gang om maneden. Hvis der bruges
kaffe med en mgrkere ristning, olieholdig kaffe eller kaffe med smag
(som er tilsat eeteriske olier), er det nok ngdvendigt, at du g¢r den rent
noget oftere.

Advarsel: Du ma ikke komme bgnnetragten, tragtens lag eller beholderen i
opvaskemaskinen. De ma kun vaskes i handen. Nedszenk aldrig selve kvaernen i
vand. Kvaernbladene ma IKKE renggres med vand.

SADAN TAGER DU BONNETRAGTEN AF

1.  Sorg for, at Idsen (3) pa bgnnetragten (2) er i lukket position. Den side pa lasen, hvor der star “CLOSED”, skal
vende opad.

2.  Mal deresterende bgnner i kvaernen.
3.  Tagfat om bgnnetragten og drej den mod uret for at Idse den op.
4.  Lgft tragten op og af kvaernen.

SADAN GOR DU BONNETRAGTEN OG BEHOLDEREN RENE

1.  Tem bgnnetragten og beholderen (8) for kaffe.

2.  Vask bgnnetragten og beholderen i varmt seebevand med en blgd svamp eller klud. Skyl om ngdvendigt. Du
kan tgrre delene med en ren, tgr klud eller lade dem lufttgrre.

SADAN GO@R DU KVERNBLADENE OG KVERNKAMMERET RENE:

For at du kan ggre kvaernbladene (5) og kveernkammeret rene manuelt, skal du fjerne den gverste kvaernbladholder (4)
fra kvaernen.

1.  Placer det medfglgende redskab til fjernelse af kvaernblade (17) pa den gverste kveernbladholder, sa de gar i
hak med hinanden.
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2.  Drejredskabet med uret for at skrue den gverste kveernbladholder af kvaernkammeret. Om ngdvendigt kan
du bruge en tang til at dreje redskabet yderligere.

3.  Nardu har skruet den gverste kvaernbladholder helt Igs, lgfter du den op og vaek fra kvaernen.

Sadan gor du den gverste kvaernbladholder og det gverste kvaernblad rene:

1.  Med den gverste kveaernbladholder i den ene hand bruger du en bgrste (uden metalhar), sdsom en
tandbegrste, til at ggre rent rundt om kveernbladholderen samt pa overfladen af det gverste kvaernblad.

2. Hvis den gverste kvaernbladholder traenger til en mere grundigt renggring, skal du bruge en lille flad
skruetraekker til at skrue de skruer af, der holder kvaernbladet fast i holderen. Laeg skruerne og kvaernbladet
til side, og brug en bgrste, der ikke er af metal, til at rense resten af den gverste kvaernbladholder samt
bagsiden af kveernbladet. Nar alle kafferester er fjernet fra kveernbladet og holderen, skal du bruge
skruetraekkeren til at montere skruerne og kvaernbladet igen. Pas p4, at du ikke kommer til at speende
skruerne for meget.

Sadan gor du kveernkammeret, den nederste kvaernbladholder samt det nederste kvaernblad rene:

1.  Brugen bgrste (uden metalhar), sdsom en tandbgrste, til at ggre kvaernkammeret rent rundt om det
nederste kvaernblad samt pa overfladen af det nederste kvaernblad.

2.  Hvis den nederste kvaernbladholder traenger til en mere grundigt renggring, skal du bruge en lille flad
skruetraekker til at skrue de skruer af, der holder kvaernbladet fast i holderen. Laeg skruerne til side og lgft
kvaernbladet ud af holderen. Brug derpa en bgrste til at rense det gverste af den nederste kvaernbladholder,
bagsiden af kveernbladet samt abningen pa udlgbsskakten. Nar du er feerdig, skal du bruge skruetraekkeren
til at montere skruerne og kveernbladet igen. Pas p4, at du ikke kommer til at speende skruerne for meget.

SADAN MONTERER DU DEN @VERSTE KVZARNBLADHOLDER IGEN:

1.  Anbring den gverste kvaernbladholder oven pa kvaernkammeret. Den skal sidde i vater med kvaernkammeret,
ellers kan den ikke skrues ordentligt pa.

2.  Brugredskabet til fijernelse af kvaernblade til at rotere den gverste kvaernbladholder mod uret, idet du
forsigtigt fgrer den ind i kvaernkammeret. Det skal vaere en glidende bevaegelse med minimal modstand.
Hvis det er svaert at dreje den gverste kvaernbladholder, kan du dreje den med uret for at Igsne den lidt igen.
Serg for, at den er i vater, og at der ikke er malet kaffe pa gevindene i kveernkammeret og pa den gverste
kvaernbladholder, og prgv sa igen.

BRUG AF RENSETABLETTER:

Rensetabletter til kvaernen er designet til at absorbere kaffeolie og reducere lugte, og bgr betragtes som et supplement
til almindelig renggring. Rensetabletter skal vaere det eneste middel, der bruges til at rense kvaernens indvendige dele.
Bemeerk, at rensetabletter ikke erstatter de almindelige renggringspunkter, der er beskrevet ovenfor, og de kan ikke
bruges til at fjerne en tilstopning. Sadan renser du kvaernen med rensetabletter:

1. Fjern alle bgnner fra bgnnetragten, og tryk pa startknappen (11), for at kveernen kan male eventuelle
tilbageblevne kaffebgnner.

2.  Seet kveernindstillingen pa den groveste indstilling, og anbring den anbefalede maengde af de valgte
rensetabletter i den tomme bgnnetragt. Tryk pa den manuelle knap (14) for at saette kveernen i manuel
tilstand.

3. Indszet beholderen, og tryk derefter pa startknappen. Kveern alle tabletterne ned i beholderen.

4.  Nardu er faerdig, anbefaler vi, at du kveerner ca. 30 g kaffe (eller den anbefalede maengde, der star i
vejledningen til tabletterne) for at fjerne eventuelle tabletrester.

5. Kassér de kvaernede tabletter samt den kveernede kaffe. August, 2022 (v4) DK
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GARANTI OG REPARATION

AMERIKANSKE OG CANADISKE
GARANTIOPLYSNINGER

Den begraenset garanti for Baratza kvaerne er 1 ar fra den
oprindelige kgbsdato. Denne garanti daekker alle defekter i
materialer og funktion (dele og arbejdskraft), inklusive gratis
transport pa landjorden til og fra vores vaerksteder i USA

og Canada. Denne garanti gaelder ikke for: ukorrekt brug,
manglende renggring, misbrug, normal slitage, forkert justering,
fremmedlegemer (sten, skruer osv.) i bgnnerne, eller anvendelser
ud over den tilsigtede brug til maling af hele ristede kaffebgnner
(ristede ud over fgrste revne). Hvis din kveern gar i stykker inden
for et ar, skal du sende en e-mail til support@baratza.com eller
ringe pa telefonnummer +1 425-641-1245 eller gratis pa 877-701-
2021. Bespg www.baratza.com for at fa yderligere oplysninger om
garanti, support eller fejlfinding.

Bemaerk venligst: Kveerne, der er kgbt i USA eller Canada og er
blevet sendt eller taget ud af landet, har kun et ars garanti pa

dele. Hvis kvaernen gar i stykker inden for et ar fra kgbsdatoen,
skal du blot sende os en e-mail pa support@baratza.com eller
ringe til +1 425-641-1245. Du bedes have fglgende oplysninger,
inden du kontakter Baratza: 1) Bevis for kgbsdato og 2) Model-

og serienummer (er placeret i bunden af kveernen). En Baratza-
repraesentant vil kontakte dig for at fastsla problemet og foresla en
I@sning. Kunden er ansvarlig for fragtomkostninger og eventuelle
skatter og afgifter pa reservedele, som Baratza skal sende.
Kunden er ogsa ansvarlig for det arbejde, der skal til for at reparere
kveernen.

NATIONALE GARANTIOPLYSNINGER

| alle lande uden for USA og Canada ydes garanti, support

og reparation af den internationale forhandler, hvor kvaernen
er kgbt. Hvis kvaernen er kgbt hos en forhandler uden for

det land, hvor kunden er bosat, er kunden umiddelbart
ansvarlig for eventuelle forsendelsesomkostninger
vedrgrende reparation af kvaernen, og skal muligvis betale for
reparationen.

BEVIS FOR K@B OG
PRODUKTREGISTRERING

Du kan registrere din kveern pad www.baratza.com/register-
your-grinder. Registreringen vil ggre os i stand til at

kontakte dig i det usandsynlige tilfeelde af en underretning
om produktsikkerhed, samt hjzelpe os med at overholde
bestemmelserne i loven om forbrugerens produktsikkerhed.
Serienummeret er placeret i bunden af kveernen. Gem venligst
kvitteringen, der viser kgbsdatoen.

VEDRORENDE REPARATIONER ELLER
SPORGSMAL

E-mail: support@baratza.com

Hvad angar reservedele og spgrgsmal, kan du besgge:
www.baratza.com

Vedrgrende fejlfinding og hjaelp: www.baratza.com
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