
Rev 11/20/2016 (v7)

Malen op gewicht: Plaats de filterhouder of de maalselbak 
op de armen. Druk op een voorkeuzetoets (1,2,3). Het 
scherm toont het overeenkomende geprogrammeerde 
maalgewicht in grammen. Druk op Start (> ll) knop om 
met malen te beginnen. Tijdens het malen telt het scherm 
het aantal gram en stopt wanneer het vooraf ingestelde 
gewicht is bereikt. Wanneer op het scherm het ingestelde 
gewicht is bereikt, zal de motor stoppen en het display 
wordt teruggezet op de geprogrammeerde gewicht. Voor 
handmatige hoeveelheden gemalen koffie, druk en houd 
de START-knop tot u de gewenste hoeveelheid koffie heeft 
verkregen, laat dan de START-knop los, de molen zal dan 
stoppen met op het scherm de totale hoeveelheid. Om uit de 
handmatige modus te gaan, drukt u op STOP.

Verwijder de molen, bak, netsnoer, en bonencontainer uit 
de doos. Installeer deksel op bonencontainer. Zet, met 
de uitschakelknop op de 11 uur positie, de 3 lipjes van de 
container in lijn met de sleuven bovenop de molen. Plaats 
de container en draai met de klok mee stevig vast totdat de 
container vastklikt. Opmerking: De motor van de molen gaat 
niet aan als de container is verwijderd. Zorg ervoor dat de 
uitschakelknop open staat.

Macro/micro maalformaat aanpassen: 
De Macro instelling loopt van grof (31) naar fijn (1). Terwijl 
de molen draait, draait u de knop naar rechts om van grof 
naar fijn te gaan. Espresso: begin bij 9E, Handmatig zetten: 
vanaf 20E. De micro aanpasser is de onderste ring, van fijner 
(A) naar grover (I). Draai naar rechts om van grof naar fijn te 
gaan. De micro aanpasser is traploos met richtlijnen voor de 
herhaalbaarheid.

Aanpasbare apparaathouder:  

De zwarte armen die de maalselbak vasthouden kunnen ook 
worden gebruikt om de meest populaire koffiezetapparaten 
zoals V60, Kalita Wave, Clever en Able Kone vast te houden. 
Druk, om de armen in te stellen om een filterhouder vast te 
houden, de rechterarm naar binnen en draai naar beneden en 
naar links. Druk, m de armen in te stellen om de maalselbak 
of andere koffiezetapparaten vast te houden, de rechterarm 
naar binnen en draai naar rechts en naar boven. De linker 

arm wordt automatisch in positie geplaats. In het midden, 
boven de armen, is voor de stabiliteit een haak voor het 
vasthouden van de lip van filterhouder geplaatst. Deze haak 
kan uit de weg worden gedraaid door erop te drukken en dan 
naar links of rechts te draaien. Om terug te keren naar de 
middenpositie drukt u naar beneden en draait u terug naar 
het centrum.

De filterhouderhaak aanpassen: 

Wanneer u direct in een filter maalt, moet u eerst de armen 
in de filterhouderstand zetten en de haak aan de voorkant 
draaien. De haak is gemaakt om de bovenlip van de 
filterhouder ondersteunen. Het is noodzakelijk dat de haak 
wordt aangepast zodat uw filterhouder recht staat. Om de 
haak aan te passen, draait u de 2mm imbus-schroef los, 
die onder de haak zit, stel de filterhouderhaak omhoog of 
omlaag, en draai de schroef in de juiste positie vast. Als uw 
molen is te weinig doseert, is het meest waarschijnlijk dat de 
haak verdere aanpassing nodig heeft.
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LET OP: de Sette maalt op zeer hoge snelheid, wees voorzichtig om de filterhouder of bak niet 
te vol te maken! Als teveel koffie in de trechter komt zal de molen verstoppen.
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Programmeren: 

De Sette 270W is uitgerust met drie programmeerbare 
knoppen. De knoppen zijn eenvoudig gelabeld 1,2,3. 
Deze programmeerbare knoppen alleen passen alleen de 
gewenste maaltijd aan, ze passen niet de maalinstelling (dat 
wil zeggen Grof / Fijn) aan. Elke knop komt uit de fabriek met 
de volgende voorinstellingen: Gewicht: 1 = 10s, 2 = 20s, 3 = 
30s 

U kunt als volgt gemakkelijk meer of minder maaltijd 
instellen: 

1. Kies een voorinstelling knop
2. Druk de op of neer knop om het aantal seconden 

aan te passen
3. Zodra u de gewenste tijdinstelling heeft bereikt, 

druk en houdt de voorinstelling knop voor 3 
seconden. Het scherm knippert om te bevestigen 
dat de instelling is vastgelegd

Om de andere knoppen in te stellen herhaalt u stap 1-3. 

Zakje met gereedschap: 
We hebben een klein zakje met gereedschap en ringetjes 
inbegrepen.

Een 5mm inbussleutel voor het verwijderen van bramen 
van de houder.
Vulringen gebruikt voor herijking van de machine voor een 
preciezer bereik. 
Een 2mm inbussleutel  gebruikt voor het aanpassen van de 
filterhouderhaak.
Gedetailleerde instructies zijn te vinden in de volledige 
handleiding, zie onderstaande link. 

Hulp nodig?

Als u vragen of problemen hebt, email ons op:   
support@baratza.com

De volledige handleiding kan gevonden worden op: 
www.baratza.com/documentation/

Voor video-instructies en handleidingen in geval van 
problemen:  
www.youtube.com/user/Baratzallc1/search?query=sette

 ! Gebruik alleen met wisselstroom en de juiste spanning. 
Kijk op het label op de onderkant van de molen om de 
juiste spanning te bepalen.

 ! Reinig de behuizing van de molen met een droge of licht 
vochtige doek. Dompel de molen, de stekker of het snoer 
niet in water of een andere vloeistof.

 ! Baratza accepteert geen aansprakelijkheid voor schade, 
letsel of garantie als de molen anders dan voor het 
beoogde doel wordt gebruikt (dat wil zeggen het malen 
van geroosterde hele koffiebonen) of onjuist bediend of 
gerepareerd is.

 ! Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van 
kinderen jonger dan 8 jaar.

 ! Gebruik de molen niet met een beschadigd snoer of 
stekker. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden 
vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of een 
gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om gevaar te 
voorkomen.

 ! Laat uw molen niet onbeheerd terwijl ingeschakeld.

 ! Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 
jaar en ouder en personen met beperkte lichamelijke, 
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan 
ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructie  
hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op 
een veilige manier en de betrokken gevaren begrijpen.

 ! Schoonmaak en onderhoud mag niet worden gedaan door 
kinderen zonder toezicht.

 ! Haal de molen altijd uit het stopcontact voor het 
monteren, demonteren of reinigen.

 ! Om los te koppelen, pak de stekker en trek die uit het 
stopcontact. Trek nooit aan het snoer.

LET OP: haal ALTIJD het elektrisch snoer 
uit het stopcontact voordat de molen wordt 
schoongemaakt.

VEILIGHEIDSINFORMATIE: 

Lees de onderstaande informatie zeer zorgvuldig. Het bevat belangrijke veiligheidsinformatie voor dit toestel. Bewaar deze 
gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
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