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Mielenie kawy (wersja z timerem):	

Zamontuj kolbę lub pojemnik na zmieloną kawę. Naciśnij 
przycisk preselekcji (1,2,3). Na ekranie pojawi się 
zaprogramowany czas mielenia wyrażony w sekundach. 
Naciśnij przycisk Start (>ll), aby rozpocząć proces mielenia 
ziaren. Podczas mielenia na ekranie pojawi się informacja, 
ile upłynęło sekund. Młynek wyłączy się, gdy upłynie 
zaprogramowany czas. Gdy to się stanie, silnik zatrzyma 
się, a wyświetlacz ponownie zresetuje się do początkowych 
ustawień. Aby ręcznie wprowadzić informację o ilości kawy 
do zmielenia, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk START 
aż do uzyskania wymaganej wartości, a następnie zwolnić 
przycisk START. Młynek zatrzyma się, a na ekranie pojawi 

się informacja o czasie wymaganym do zmielenia ziarna 
wyrażonym w sekundach. Aby wyjść z trybu ręcznego, należy 
nacisnąć STOP.

Z pudełka wyjmij młynek, pojemnik na zmieloną kawę, kabel 
zasilający i zbiornik na ziarna. Umieść pokrywę na zbiorniku 
na ziarna. Włącznik ustaw na godzinę 11. Umieść w otworach 
zbiornika znajdujących się w jego górnej części umieść 3 
zaślepki. Zamontuj zbiornik na ziarna kawy i przekręć go 
mocno zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zaskoczy na 
swoje miejsce. Uwaga: Silnik młynka do kawy nie działa, jeśli 
zbiornik na ziarna kawy jest zdjęty. Upewnij się, że włącznik 
jest w pozycji otwartej.

Regulacja grubości przemiału micro/macro:

Funkcja Macro obejmuje zakres od coarse (przemiał gruby) 
(31) do fine (przemiał drobny) (1). Podczas pracy młynka, 
przekręć pokrętło w prawo kierując się od coarse (przemiał 
gruby) do fine (przemiał drobny), aby wybrać grubość 
przemiału. Espresso: wybierz 9E Tryb ręczny: wyberz 20E. 
Funkcja micro znajduje się na dolnym pierścieniu i obejmuje 
finer (drobniejszy przemiał) (A) do coarser (grubszy przemiał) 
(I). Aby zmienić grubość przemiału na drobniejszy, pierścień 
należy przesunąć w prawą stronę, od funkcji coarse (przemiał 
gruby) do fine (przemiał drobny). W przypadku funkcji micro 
należy postąpić podobnie.

Regulowany uchwyt:

Czarne ramiona podtrzymujące pojemnik na zmieloną kawę 
są kompatybilne z najpopularniejszymi zaparzaczami takich 
marek, jak V60, Kalita Wave, Clever i Able Kone. Aby ramiona 
mogły przytrzymać kolbę, należy nacisnąć prawe ramię i 
przekręcić je na dół w lewo. Aby ramiona mogły przytrzymać 

pojemnik na zmieloną kawę lub zaparzacz, prawe ramię 
należy nacisnąć i przekręcić do góry w prawo. Lewe ramię 
automatycznie wróci do pozycji wyjściowej. Po środku, 
nad ramionami podtrzymującymi pojemnik na zmieloną 
kawę, znajduje się widelec podtrzymujący uchwyt kolby, 
zapewniający jej stabilność. Widelcem można operować po 
przyciśnięciu go w dół, a następnie wybraniu odpowiedniego 
kierunku: w prawo lub w lewo. Aby widelec wrócił do pozycji 
wyjściowej, należy go nacisnąć i umieścić po środku.

Regulacja widelca podtrzymującego uchwyt kolby:

W przypadku mielenia ziarna bezpośrednio do kolby, najpierw 
należy ustawić ramiona w trybie kolby i przekręcić widelec 
do siebie. Widelec jest zaprojektowany tak, aby przytrzymał 
uchwyt kolby. Aby kolba znalazła się w odpowiedniej pozycji, 
konieczne jest wyregulowanie środkowego widelca. Aby 
to zrobić, należy odkręcić 2 mm śrubkę znajdujacą się pod 
widelcem, przesunąć widelec w dół lub w górę oraz przykręcić 
śrubkę, gdy widelec znajdzie się w odpowiedniej pozycji.
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OSTRZEŻENIE: Młynek The Sette mieli bardzo szybko, dlatego nie należy przepełniać kolby ani 
pojemnika na zmieloną kawę! Przepełnienie spowoduje zatkanie młynka.

® SETTE™ 270 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI 



Rev 11/20/2016 (v7)

Programowanie: 

Młynek do kawy The Sette 270 jest wyposażony w trzy 
przyciski programowalne. Są to przyciski 1,2,3. Przyciski 
programowalne regulują jedynie czas mielenia. Nie regulują 
natomiast ustawień mielenia (np. Coarse/Fine). Każdy 
przycisk ma poniższe ustawienia fabryczne: Czas: 1=10s, 
2=20s, 3=30s

Aby zaprogramować czas, należy: 

1.	 Wybrać przycisk preselekcji.
2.	 Nacisnąć strzałkę skierowaną w górę lub w dół, 

aby ustawić czas w sekundach.
3.	 Po ustawieniu wymaganego czasu, nacisnąć i 

przytrzymać odpowiedni przycisk preselekcji 
przez 3sekundy. Gdy ekran zamiga,ustawienia 
zostaną zapamiętane. 

Aby zaprogramować pozostałe przyciski, wykonaj kroki od 1 
do 3.	

Torebka z narzędziami: 
Dołączona została mała torebeczka z narzędziami i 
podkładkami.

Klucz imbusowy 5 mm do wykręcenia pokrętła regulacji 
mielenia.  
Podkładki do kalibracji urządzenia w celu uzyskania 
drobniejszego przemiału.  
Klucz imbusowy 2 mm  do regulacji widelca 
potrzymującego uchwyt kolby.

Szczegółowe informacje znajdują się w pełnej instrukcji 
obsługi w linku poniżej. 

Potrzebujesz pomocy?

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod 
aresem e-mail: support@baratza.com

Pełna instrukcja obsługi znajduje się na naszej stronie 
internetowej: 
www.baratza.com/documentation/

Prezentacje video i przewodniki rozwiązywania problemów:  
www.youtube.com/user/Baratzallc1/search?query=sette

!! Używać tylko prądu zmiennego i prawidłowego napięcia.
Zapoznać się z etykietą znajdującą się na młynku, aby 
określić prawidłowe napięcie.

!! Młynek czyścić jedynie przy użyciu suchej lub lekko 
wilgotnej szmatki. Młynka, wtyczki i kabla zasilającego nie 
zanurzać w wodzie ani w innym płynie.

!! Baratza nie ponosi odpowiedzialności za żadną powstałą 
szkodę czy krzywdę, a gwarancja przestaje obowiązywać, 
jeśli młynek został użyty niezgodnie z przeznaczeniem 
(to jest nie do mielenia całych ziaren kawy), jest 
nieodpowiednio eksploatowany lub naprawiany.

!! Urządzenie i jego kable zasilające trzymać z dala od 
dzieci poniżej 8 roku życia.

!! Nie używać urządzenia, jeżeli kabel zasilający lub 
wtyczka są uszkodzone. Jeśli kabel zasilający jest 
uszkodzony, powinien być wymieniony przez producenta, 
autoryzowany punkt serwisowy lub osobę posiadającą 
odpowiednie kwalifikacje, aby uniknąć zagrożenia 
bezpieczeństwa.

!! Nie pozostawiać włączonego młynka bez nadzoru.

!! Niniejsze urządzenie mogą obsługiwać dzieci powyżej 
8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach 
ruchowych, postrzegania lub umysłowych, jak również 
osoby bez doświadczenia lub wiedzy, jeśli działają 
pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie 
korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i 
rozumieją związane z nim zagrożenie.

!! Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci 
powinna odbywać się pod nadzorem dorosłego.

!! Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem zawsze 
odłączyć młynek od zasilania elektrycznego.

!! Aby odłączyć, chwycić za wtyczkę i wyciągnąć ją z 
gniazdka. Nigdy nie ciągnąć za kabel zasilający.

UWAGA: Przed przystąpieniem do czyszczenia 
młynka należy ZAWSZE odłączyć źródło 
zasilania.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą informacją. Zawiera ona wskazówki istotne dla bezpiecznego użytkowania. 
Prosimy zachować niniejsze instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

® SETTE™ 270 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI 


	QSG-sette270-112016intl
	QSG-sette270-102116-Danish
	QSG-sette270-112016intl

