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Время помола зерен на основе:	

Поместите портафильтра или бункер основания 
в кофемолке. Нажмите кнопку предустановки 
(1,2,3). На экране появится соответствующее 
запрограммированное время молоть в секундах. 
нажмите старт (>ll) кнопка чтобы начать шлифования. 
В то время как шлифовка, экран будет подсчитывать 
секунд и остановится при достижении заданного 
времени Когда экран достигнет заданного времени, 
двигатель остановится, и на дисплее снова 
сбрасывается в заданное время. Для ручного 
количества молотого кофе, нажмите и до тех пор, 
пока не получите желаемое количество кофе, 
затем отпустите кнопку START удерживайте кнопку 

START, кофемолки затем останавливается на экран, 
показывающий общее количество секунд запуска. Для 
того, чтобы выйти из ручного режима, нажмите кнопку 
STOP.

 Извлеките кофемолку, контейнер, сетевой шнур, и 
бункер для кофейных зерен из коробки. Установите 
крышку на бункер для кофейных зерен. С помощью 
запорного регулятора, повернутого в положение на 11 
часов, выровняйте 3 язычка бункера с пазами в верхней 
части кофемолки. Установите бункер на место и 
надежно поверните по часовой стрелке, пока бункер не 
встанет на место. Примечание: Двигатель кофемолки 
не включится, если бункер не будет находиться на 
месте. Убедитесь, что запорный регулятор находится в 
открытом положении.

Макро/микро регулировка тонкости помола:

Макро-регулятор переводит от грубого (31) к мелкому 
(1) помолу. Пока кофемолка работает, поверните ручку 
вправо, чтобы перейти от грубого к мелкому помолу. 
Эспрессо: начните с 9E, Ручная варка: начните с 20E. 
Микро-регулировка - это нижнее кольцо, для более 
мелкого (А) и грубого (I) помола. Поверните вправо, 
чтобы перейти от грубого к тонкому помолу. Микро-
регулировка является бесступенчатой с руководством 
для воспроизводимости.

Держатель складного устройства:

Черные рукоятки, которые держат бункер гущи также 
могут быть использованы для хранения наиболее 
популярные пивоварения устройства, такие как 
V60, Kalita Wave, Clever, Able Kone. Для того, чтобы 
преобразовать оружие, чтобы держать портафильтра, 
нажать на правую руку и поверните его вниз и влево.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Чтобы преобразовать оружие держать бен гущи 
или другие пивоваренные устройства, нажать на 
правую руку и поверните вправо и вверх. Левая рука 
автоматически переместится в нужное положение. В 
центре, над оружием, является крюк для проведения 
губы вашего портафильтра, обеспечивая стабильность. 
Этот крюк может быть повернут из пути, нажав на 
крючок, а затем повернув его влево или вправо. 
Чтобы вернуть крюк в центральное положение просто 
нажмите вниз и повернуть его обратно в центр.

Регулировка крюка портафильтра:

При измельчении непосредственно в фильтр порта, 
необходимо сначала преобразовать оружие в режим 
портафильтра и поверните крюк на передний план. 
Крючок предназначен для поддержки верхней губы 
вашего портафильтра. Крайне важно, чтобы ваш крючок 
регулируется таким образом, что ваш портафильтра 
сидит уровень. Чтобы отрегулировать крюк, ослабьте 2 
мм шестигранный винт, который находится под крюком, 
отрегулируйте портафильтра крюк вверх или вниз, и 
затяните винт один раз в правильном положении.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Sette перемалывает на очень высокой скорости, будьте осторожны, 
чтобы не переполнить ваш портафильтра или бункер! Если насыпь кофе поддерживает в 
желобе он будет закупоривают кофемолку.
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Программирование: 

Sette 270 оснащена тремя программируемыми 
кнопками. Кнопки просто помечены 1,2,3. Эти 
программируемые кнопки используются только для 
регулировки количества молотилки времени, они не 
отрегулировать настройки молотилки (т.е. грубой / 
точной). Каждая кнопка поставляется с завода со 
следующими настройками: Время: 1 = 10с, 2 = 20с, 3 = 
30с

Вы можете легко программировать больше или меньше 
времени помола следующим образом: 

1.	 Нажмите кнопку предустановки.
2.	 Нажмите вверх или вниз кнопки со 

стрелками, чтобы отрегулировать секунд
3.	 После того, как вы достигли желаемого 

значения времени, нажмите и удерживайте 
нужную кнопку предварительной настройки 
в течение 3-х секунд. На экране будет мигать 
для подтверждения настройки сохраняются. 

Чтобы запрограммировать остальные кнопки 
повторите шаги 1-3.	

Мешок инструментов: 
Мы включили небольшую сумку с инструментами и 
прокладками.

5 мм шестигранный ключ используется для 
удаления заусенцев конуса из держателя.  
Шайбы используется для повторной калибровки 
машины для более тонкого диапазона. 
2 мм шестигранный ключ используется для 
регулировки портафильтра крюк.

Подробные инструкции можно найти в полном 
руководстве, смотрите ссылку ниже. 

Нужна помощь?

Если у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, 
пожалуйста, напишите: support@baratza.com

Полное руководство можно найти на нашем сайте по 
адресу: www.baratza.com/documentation/

Для видео инструкций и руководств по устранению 
неисправностей:  
www.youtube.com/user/Baratzallc1/search?query=sette

!! Используйте только с переменным током и 
правильное напряжение. Смотрите этикетку на 
базе мясорубки, чтобы определить правильное 
напряжение.

!! Только очистите корпус кофемолки с сухой или 
слегка влажной тканью. Не опускайте мясорубки, 
вилку или шнур в воду или любую другую жидкость.

!! Baratza не несет никакой ответственности за ущерб, 
травмы или гарантии, если кофемолка используется, 
кроме по прямому назначению (т.е. размола 
обжаренных кофейных зерен) или неправильной 
эксплуатации или отремонтировать.

!! Храните прибор и его шнур в недоступном для детей 
в возрасте менее 8 лет

!! Не включайте кофемолку с поврежденным шнуром 
или вилкой. Если шнур питания поврежден, 
он должен быть заменен производителем, его 
агентом по обслуживанию или аналогичным 
квалифицированным персоналом, с тем чтобы 
избежать опасности

!! Не оставляйте свой мясорубки без присмотра во 
время включена.

!! Этот прибор может быть использован для детей в 
возрасте от 8 лет и старше и лиц с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными 
способностями или нехваткой опыта и знаний, 
если они находятся под контролем или. Инструкция 
относительно использования прибора безопасным 
способом и понять опасностей, связанных с.

!! Очистка и обслуживание пользователей не должны 
быть сделаны детьми без присмотра.

!! Всегда отключайте кофемолку от электросети перед 
сборкой, разборкой или очистки.

!! Для того, чтобы отключить, возьмитесь вилку и 
извлечь из розетки. Никогда не тяните за шнур.

ВНИМАНИЕ: ВСЕГДА отключайте 
электрический шнур питания перед чисткой 
кофемолки.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: 

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией ниже очень тщательно. Она содержит важную информацию по технике 
безопасности для данного прибора. Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.
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