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 شكراً لاختيارك ماكينة 
Baratza Vario+w 

أنت تقرأ دليل التشغيل السريع. إذا كنت ترغب في الحصول على تعليمات أكثر تفصيلً، يرجى قراءة الدليل 

 الكامل الموجود على الرابط: 

www.baratza.com/documentation

التركيب:

1.  قم بإخراج جميع الأجزاء من العلبة، ثم اغسل كلً من الغطاء )1( والوعاء )2( ووعاء الطحن )13( بالماء الدافئ 

والصابون واتركها في الهواء حتى تنشف.

2.  قم بوضع مقبض الإغلاق )3( ناحية اليسار خلف المطحنة، وقم بالضغط لأسفل، وتحسس لوضع الوعاء في 

مكانه الصحيح. بمجرد وضع الوعاء، قم بالتدوير باتجاه عقارب الساعة حتى يتمركز مقبض الإغلاق ويثبت الوعاء 

في مكانه الصحيح.

3.  عند استخدام وعاء الطحن، قم بإزالة الحامل PortaHolder )10( عن طريق السحب بقوة ثم وضع وعاء 

الطحن. 

إذا وجدت أن الحامل يحتاج إلى الضبت عند الاستخدام، قم بإزالة الحامل وفك المسامير المثبتة في الخلف، اضبط 

الذراعين ثم قم بربط المسامير مرة أخرى. 

4.  قم بتوصيل المطحنة.

5.  استعن بجدول الإعدادات أدناه لتحديد حجم الطحن.

6.  عند ضبط حجم الطحن إلى الأنعم، تأكد من تشغيل أو إفراغ المطحنة من الحبوب تمامًا حتى لا يعلق نظام 

الضبط بالحبوب الموجودة بين التروس.

7.  أضف الحبوب إلى الوعاء.

8.  قم باختياراحدى خيارات الطحن المعُدة مسبقًا )9( او الوضع اليدوي )8( ثم اضغط البدء )7( للطحن

9.  تقوم الإعدادات 1 و2 و3 بضبط المطحنة للعمل حتى وزن معين يمكن تغييره من خلال الأسهم لأعلى وأسفل 

)4( وحفظها إلى الإعدادات المسُبقة من خلال الضغط مطولً على خيارات الطحن المعُدة مسبقًا. الوضع اليدوي 

)إم( يشغل المطحنة حتى يتم الضغط على زر الإيقاف او بعد مضي 90 ثانية كحد اقصى 

تعريف الأجزاء:
1.  الغطاء

2.  وعاء الحبوب
3.  مقبض الإغلاق

4.  أزرار ضبط الإعدادات المسبقة للحجم
5.  مقبض التعديل الدقيق
6.  مقبض التعديل الكبير
7.  زر الإيقاف والتشغيل

8.  زر الوضع اليدوي 
9.  إعدادات وقت الطحن
PortaHolder 10.  حامل

11.  أداة معايرة التروس )انظر دليل التركيب(
12.  أداة إزالة التروس )انظر دليل التركيب(

13.  وعاء الطحن
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:للدعم

 :في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، تواصل معنا عبر

Support@baratza.com 
أو  1245-641-425

أو مجاناً عبر  2021-701-877

 إذا كت تعتقد أن المطحنة لا تعمل بشكل سليم، قم بالاستعانة بدليل الإستكشاف وإصلاح الأعطال عبر

baratza.com/troubleshooting

 خارج منطقة أمريكا الشمالية، يتم تقديم الضمان بمعرفة محل الشراء. للخدمات، قم بإيجاد أقرب مستورد

baratza.com/international-importers-and-retailers :من خلال

 جدول إعدادات الطحن:
تعطيك الإعدادات المقُترحة أدناه نقاط للبدء، قم بتعديلها للأنعم أو الأخشن حسب التفضيل أو الوصفة المتُبعة.

فرينش بريسهاريو V60أتوماتيك دريبرشيميكسايروبريساسبريسو

2Q4M6M7M9M10M

معلومات السلامة:

! يستخدم فقط في وجود تيار مرتدد ومع الجهد المناسب.اقرأ الملصق الموجود على قاعدة ماكينة الطحن لتحديد الجهد 	

المناسب.

! قم بتنظبف هيكل الجهاز فقط باستخدام قطعة قامش جافة أو رطبة. ال تقم بوضع ماكينة الطحن أو القابس أو الكابل 	

يف املاء أو أي سائل آخر.

! الشركة غير مسؤلة عن أي أعطال أو إصابات أو خسائر قد تحدث نتيجة استخدام ماكينة الطحن في غري الغرض 	

المخُصص )طحن حبوب القهوة املحمصة( أو في حال تشغيلها أو تصليحها بشكل غير سليم.

! لا تقم بتشغيل الجهاز في حال وجود عطب بالكابل أو المقبس. وفي حال وجود أية أعطال بالقابس يجب تبديله من قبل 	

المصُنع، أو مركز الخدمة، أو شخص مؤهل لتفادي الخطر.

! احفظ الجهاز بعيدا عن متناول الأطفال تحت سن 8 سنوات.	

! لا تترك الجهاز قيد التشغيل بدون متابعة.	

! يمكن استخدام الجهاز من قبل الأطفال فوق 8 سنوات والأشخاص ذوي القدرات العقلية والإدراكية المحدودة أو الأشخاص بدون 	

خبرة أو معرفة كافية تحت الإشراف المناسب وإعطائهم التعليمات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وتحذيرهم من المخاطر 

المصُاحبة.

! لا يجب تنظيف أو صيانة الجهاز من قبل الأطفال بدون إشراف.	

! يجب دوما فصل الجهاز من الكهرباء قبل التجميع، أو التفكيك أو التنظيف. للفصل، امسك بالقابس وقم بإزالته من المخرج 	

الكهربائي، لا تقم بشد الكابل أبدًا. 

! تحذير: احرص دائماً على إزالة كابل الكهرباء قبل البدأ في تنظيف المطحنة.	


